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1. Назначение и описание

Электродвигатель крановый AMTF 211-6 представляет собой специализированный
трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором, разработанный для привода
механизмов кранового оборудования, металлургических машин и иных установок,
требующих регулировки скорости вращения.

Описание и назначение

Данная модель предназначена для работы в повторно-кратковременных режимах (S3) и
обеспечивает надежный пуск и регулировку скорости в широком диапазоне. Основная
функция изделия – преобразование электрической энергии в механическую для привода
лебедок, тележек, поворотных механизмов кранов. Электродвигатель крановый AMTF
211-6 рассчитан на эксплуатацию в условиях производственных цехов и на открытых
площадках под навесом.

Основные параметры и габариты
Электрические и эксплуатационные характеристики
Номинальная мощность 7.5 кВт
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
Фактическая частота вращения вала 925 об/мин
Номинальное напряжение питания 380/220 В, 50 Гц
Номинальный ток статора 20.2/34.9 А
Тип ротора Фазный
Напряжение на кольцах ротора 240 В
Класс нагревостойкости изоляции F (до +155 °C)
Класс защиты от внешних воздействий IP54/55
Режим работы Повторно-кратковременный S3,

кратковременный S2
Климатическое исполнение У1, УХЛ
Вид электродвигателя кранового AMTF
211-6 сбоку. Видны лапы крепления и
корпус станины.

Электродвигатель крановый AMTF 211-6.
Вид на клеммную коробку и выводы
обмоток статора и ротора.

Таблица габаритных размеров и массы
Парам
етр

Значен
ие

Габари
тные р
азмер
ы (ВxД
xГ), мм

378x70
0x300

Диаме
тр вых
одного
вала

40 мм

Диаме
тр уст
ановоч
ного ф
ланца

330 мм
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Парам
етр

Значен
ие

(для и
сполне
ния IM
2001)
Размер
щеток 
(ШxВx
Д)

8x20x3
2 мм

Масса 
(ориен
тирово
чно)

90 –
110 кг

Код ТН
ВЭД

8501
51 000
0

Инженер спрашивает коллегу: «Ты почему электродвигатель крановый AMTF 211-6 на
пол в цеху поставил вместо стула?» – «А он класс защиты IP54 имеет, не боится. И
режим работы у него S3 – повторно-кратковременный. Вот я и повторюсь ненадолго».

Принцип работы в составе крановой установки

Электродвигатель крановый AMTF 211-6 функционирует как приводной агрегат. На его
статор подается трехфазное напряжение 380 В, а в цепь ротора через щеточный узел и
контактные кольца включается пуско-регулирующий реостат или современный
частотный преобразователь. Это позволяет плавно менять скорость вращения вала и
обеспечивать высокий пусковой момент, что критично для крановых операций,
связанных с подъемом и точным позиционированием грузов. Асинхронная конструкция с
фазным ротором обеспечивает устойчивость к перегрузкам.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор электродвигателя кранового AMTF 211-6 для модернизации или ремонта
оборудования дает пользователю ряд существенных преимуществ.

Увеличение ресурса работы: надежная конструкция и класс изоляции F
обеспечивают длительный срок службы даже в условиях повышенных тепловых
нагрузок.
Снижение эксплуатационных расходов: двигатель адаптирован к повторно-
кратковременным режимам кранов, что минимизирует энергопотребление и
износ по сравнению с двигателями общего назначения.
Широкая совместимость: стандартные монтажные исполнения на лапах
(IM1001) или лапах с фланцем (IM2001), а также распространенный диаметр вала
40 мм позволяют производить замену без серьезных доработок конструкции.
Стабильность работы при изменении нагрузки: фазный ротор обеспечивает
хорошие регулировочные характеристики и устойчивость к «провалам» скорости
при резком изменении момента на валу.
Защита от условий среды: степень защиты IP54/55 предохраняет активные
части от попадания пыли и брызг воды, что актуально для эксплуатации в цехах.

Температурный режим и срок службы

Электродвигатель крановый AMTF 211-6 рассчитан на работу в диапазоне температур
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окружающей среды от -40°C до +40°C для исполнения У1. При этом температура
нагрева обмоток не должна превышать +155°C (класс F). Ресурс изделия напрямую
зависит от соблюдения номинальных режимов работы (S3), качества питающего
напряжения и состояния щеточного узла. При своевременном сервисном обслуживании,
которое включает проверку состояния щеток, колец, подшипников и чистоту обдува,
электродвигатель крановый AMTF 211-6 способен отработать десятки тысяч часов.

Область применени…

2. Технические характеристики

Мощность 7.5

Частота вращения, об/мин 1000

Масса, кг 145

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель крановый AMTF 211-6» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической
документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «____» ______________ 2026 г.

М.П.            Представитель ОТК  ______________________

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации  «____» ______________ 2026 г.        Консервацию произвёл  ________________

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки  «____» ______________ 2026 г.        Упаковку произвёл  ________________

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель
гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
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