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1. Назначение и описание

Гидравлический сапун TSA50-38 — это вентиляционное устройство, устанавливаемое на
бак гидравлической станции.
Его основная функция заключается в защите рабочей жидкости (гидравлического
масла) от попадания твердых частиц из атмосферы и предотвращении разбрызгивания
масла из бака при изменении его уровня во время работы гидросистемы. Использование
сапуна TSA50-38 критически важно для поддержания чистоты масла и, как следствие,
для увеличения ресурса всех компонентов гидравлического контура.

Описание и назначение

Сапун TSA50-38 представляет собой элемент фильтрации и вентиляции гидробака. Он
монтируется в верхней точке маслобака гидравлической станции или любой другой
гидросистемы. Устройство обеспечивает выравнивание давления внутри бака с
атмосферным, предотвращая создание вакуума или избыточного давления, и
одновременно фильтрует всасываемый воздух через синтетический фильтрующий
материал. Это защищает рабочую среду от пыли, абразивных частиц и влаги. Прямым
назначением сапуна TSA50-38 является повышение общей надежности и долговечности
гидравлической системы.

Габариты и Код ТН ВЭД

Присоединительная резьба сапуна TSA50–38 соответствует стандарту M50x2. Общий вес
узла, включая корпус и фильтрующий элемент, составляет 0.65 кг. Ориентировочные
габаритные размеры позволяют смонтировать устройство в стандартные конструкции
гидравлических емкостей. Код ТН ВЭД для данного вида изделий, как правило,
относится к группе 8421 — «Центрифуги, оборудование для фильтрования или очистки
жидкостей или газов».

Сапун TSA50-38 – единственный участник гидропривода, который дышит осмысленно, а
потому он отвечает за чистоту всего «организма» системы. 

Про гидравликов: они различают сапун TSA50-38 по запаху. Чистый воздух на входе —
признак здоровой системы.

Технические характеристики

Ключевые эксплуатационные параметры сапуна TSA50-38 определяют его применимость
в различных системах. Основной акцент делается на пропускной способности и
условиях работы.

Параметр Значение
Тип изделия Вентиляционный сапун (воздушный фильтр)
Рабочая среда Воздух (для фильтрации на входе/выходе из

гидробака)
Тип фильтрации Механическая, синтетический

фильтрующий материал
Присоединение Резьбовое, M50x2
Давление в баке (номинальное/макс.) Атмосферное / До 0,05 МПа (0,5 бар)
Диапазон рабочих температур От -20°C до +80°C
Масса 0,65 кг
Пропускная способность (примерная) До 90 л/мин (зависит от перепада давления)
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Преимущества и особенности эксплуатации

Использование сапуна TSA50-38 в составе гидростанции или насосной группы дает ряд
существенных преимуществ:

Увеличение ресурса работы гидравлического оборудования. Качественная
фильтрация всасываемого воздуха предотвращает преждевременный износ
насосов, клапанов и гидроцилиндров из-за загрязненного масла.
Снижение затрат на сервисное обслуживание. Чистота рабочей жидкости
продлевает межсервисные интервалы и уменьшает расходы на фильтры
высокого давления.
Стабильная работа системы. Предотвращение вакуума или избыточного
давления в баке обеспечивает надежное всасывание насосом и корректную
работу сливных магистралей.
Универсальность подключения. Резьба M50x2 является распространенным
стандартом для многих моделей гидравлических баков промышленного и
мобильного оборудования.
Простота технического обслуживания. Фильтрующий элемент в сапуне TSA50-38,
как правило, подлежит контрольной очистке или замене, что является простой и
недорогой процедурой.

Принцип работы в гидросистеме

Сапун TSA50-38 работает по простому, но эффективному принципу. Он встроен в
верхнюю часть гидравлического бака. При работе гидросистемы уровень масла в баке
постоянно меняется: при вытеснении жидкости гидроцилиндром уровень падает,
создавая разрежение; при возврате жидкости с линии слива уровень повышается,
создавая избыточное давление. Сапун TSA50-38 компенсирует эти колебания, пропуская
воздух внутрь или наружу.
При всасывании воздуха из атмосферы он проходит через синтетический фильтрующий
материал, который задерживает частицы пыли и влагу. Таким образом, внутрь системы
попадает только очищенный воздух.

Температурный режим и ресурс работы

Сапун TSA50-38 рассчитан на непрерывную работу в широком диапазоне температур от
-20°C до +80°C. Это позволяет применять его как в отапливаемых цехах, так и на
технике, работающей на открытом воздухе в большинстве климатических зон России.
Ресурс устройства напрямую зависит от двух факторов: качества фильтрующего
элемента и чистоты окружающей среды. В условиях сильной запыленности (например,
на стройплощадках, в карьерах) рекомендуется увеличить частоту проверок и
обслуживания.
Сам корпус сапуна TSA50-38, выполненный из металла и устойчивых полимеров, имеет
длительный срок службы. Основным расходным материалом является фильтрующая
вставка, подлежащая замене при снижении пропускной способности или видимом
загрязнении.

Области применения и типовое оборудование

Сапун TSA50–38 находит применение везде, где есть гидравлические баки, требующие
вентиляции с фильтрацией:

Промышленные гидравлические станции и насосные группы для станков (прессы,
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ножницы, гибочные машины).
Мобильная строительная и дорожная техника (экскаваторы, бульдозеры,
автокраны, грейдеры).
Специальная техника и автомобили с гидроприводом (мусоровозы, коммунальная
техника, подъемники).
Прессовое оборудование и испытательные стенды.
Системы гидропривода в металлургии, деревообработке и других отраслях
промышленности.

Изображение сапуна TSA50-38: Внешний вид сапуна TSA50-38 с резьбовым
соединением M5…

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у
менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TSA50-38» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической
документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «____» ______________ 2026 г.

М.П.            Представитель ОТК  ______________________

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации  «____» ______________ 2026 г.        Консервацию произвёл  ________________

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки  «____» ______________ 2026 г.        Упаковку произвёл  ________________

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель
гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

г. Екатеринбург · +7 (343) 414-00-99 · 4140099@mail.ru стр. 4/4

http://www.tcpdf.org

